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DATI TECNICI / TECHNICAL DATA
Larghezza

Width

993 M 335 mm. 460 mm. 350 mm. 25 Kg.

993 PNT

993 SINCRO 540 mm. 520 mm. 1450 mm. 80 Kg.

540 mm. 520 mm. 1450 mm. 80 Kg.

993 / T4 540 mm. 520 mm. 1450 mm. 80 Kg.

Profondità
Depth

Altezza
Height

Peso
Weight

993
Le 993 sono timbratrici atte a marcare e timbrare sui
materiali più diversi (pelle, finta pelle, cartone, ecc.ra).
La temperatura è regolabile, per tutti i modelli, con
termoregolatore elettronico da 0 a 300 C°.
Le macchine sono certificate CE e quindi dotate delle
protezioni previste dalle attuali normative.

Modelli esistenti e caratteristiche:
993 M • Pressione manuale.
993 PNT • Pressione pneumatica da 0 a 6 bar;

• Temporizzatore da 0 a 10 secondi;
• Estrazione carrello manuale.

993 SINCRO • Pressione e Temporizzatore come
993 PNT;

• Estrazione carrello automatico.
993 T4 • Gruppo cliché a 4
PNT o SINCRO posizioni girevole manualmente.

993
The 993 is embossing and stamping machine for different
materials with or without foil.
Temperature is adjustable by an electronic
thermoregulator from 0 to 300 C°.
The machine is CE certified furnished with all
characteristics of actual rules.

Actual models and features:
993 M • Manual stamping.
993 PNT • Pneumatic stamping from 1 to 6 bar;

• Timer from 1 to 10 seconds;
• Extractable manually.

993 SINCRO • Stamping and timer as 993 PNT;
• Extractable automatically or manually.

993 T4 • Possibility to put 4 dies.
PNT or SINCRO

993
Les 993 sont des machines a marquer et timbrer sur tous
les materiels comme cuir, peau, cartons, ecc.ra.
La temperature est reglable par un tehermoregulateur
electronique de 0 a 300C°.
Elles sont certifiées CE et ont tuos les caracteristiques
prevues par les lois sur la sureté du travail.

Models en production et caracteristiques:
993 M • Pression manuel.
993 PNT • Pression pneumatique de 0 a 6 bar;

• Temporisateur de 0 a 10 seconds;
• Plan de travail extensible a la main.

993 SINCRO • Pression et Temporisateur comme
993 PNT;

• Plan de travail extensible soit
automatique que a la main.

993 T4 • Groupe impression
PNT o SINCRO avec 4 cliché tournant a la main.

993
Las 993 son realizadas para efectuar marcaduras y
timbros sobre materiales como cuero, cartòn, ecc.,
tambièn con cinta colorada.
La temperatura viene regulada, en todos los modelos, por
un termoregulador electrònico desde 0 hasta 300C°.
Las màquinas estàn certificadas CE y tienen todas las
protecciones previstas por la normativas vigentes.

Modelos existentes y caracterìsticas :
993 M • Presiòn manual.
993 PNT • Presiòn neumatica 1 a 6 bar;

• Temporizador desde 0 hasta
10 segundos;

• Salida del carrito manual.
993 SINCRO • Presiòn y temporizador como 993 PNT

• Salida del carrito automàtica y/o
manual

993 T4 • Grupo clichè a 4 posiciones girable.
PNT o SINCRO


